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INSCRIPTION PAYSAGERE DANS LA VALLEE
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HOTEL DE VILLE
OFFICE DE TOURISMEMEDIATHEQUE

CHATEAU DES RUBINS 
CENTRE DE LA NATURE MONTAGNARDE
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ETAT ACTUEL DU CHATEAU

Château

Extension 97

ACCES
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PLAN MASSE PROJET
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Vue axonométrique du projet
SUD EST

AXONOMÉTRIE GÉNÉRALE DU PROJET

CHATEAU

EXTENSION N3

EXTENSION 97
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Vue axonométrique du projet
SUD EST

AXONOMÉTRIE GÉNÉRALE DU PROJET
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VUE RAPPROCHÉE - CHEMINEMENT EXTÈRIEUR
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Vue depuis la rue de l’extension -N3
Entrée principale
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Vue depuis la terrasse -N3
Terrasse de l’espace bar-café
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N2
Espace polyvalent
Bureau 1
Bureau 2
Espace de travail
Salle du personnel

N3
Espace d’accueil - boutique
Vestiaire

Exposition
Montagne vivante

N4
Exposition
La biodiversité en montagne

N5
Exposition
L’homme en montagne

N6
Exposition
Le climat

N1
Accès personnes à mobilité réduite
Espace de séminaire
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NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 6

Réorganisation des espaces 
pour une cohérence globale de parcours
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Espace d’accueil - boutique
Vestiaire

Exposition
Montagne vivante

NIVEAU 3
Caissons plinthes 
Mdf teinté dans la masse
pour le passage des gaines

Reprise des enduits à la chaux

Extension ouest - circulation verticale

Dépose de la plaque de plâtre existante
Rejointoiment des pierres pour être laissées apparentes

Mobilier traité en 3 plis et acier inox

Mur rideau bois-alu

Sol souple ( en remplacement du carrelage existant 30x30)
réfection des parquets quand il y possibilités dans les étages 
supérieurs

> La porte ogivale redevient 
l’entrée du château

tourelle XVème originelle
Pas de dormant 
Porte métalliqe en fer forgé / battu
Réfection des éléments de 
serrurerie

La tour carré comme articulation entre 
les extensions contemporaires et les salles du château



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 13 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

Vue intérieure de l’accueil depuis l’entrée -N3
Accueil du public
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OUVERTURES D’ORIGINE A VALORISER

AJOUTS RÉCENTS A CURETER

TOUR CARRÉE A REVALORISER

CLARIFICATION DES FACADES ET LES VOLUMES EXISTANTS

Axonométrie de l’édifice existant
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échelle 1.133élévation sud

N4

N5

N6

N3 +5,91

Menuiseries conservées

TN

Niveau d'acrotère existant
NGF 578,23

Bardage bois mélèze ajouré prégrisé
(avec saturateur)devant menuiserie

Reprise de l'acrotère

Garde corps bardage mélèze ajouré prégrisé sur
structure métallique

+20,00m

+17,03m

+29,44m

Sous face inox

Bardage bois mélèze prégrisé
 ( avec saturateur)

Surcouverture bois mélèze ajourée
prégrisé (avec saturateur)

Menuiseries conservées

 Acrotère de l'ascenseur
 +9,67m

Bardage bois sur support béton

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage cylindrique

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage 
cylindrique

N2 +2.81

N1 +0,00 = 569,49 NGF

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

Sous face inox

Surcouverture  bois mélèze 
ajourée mélèze
prégrisé (saturateur)

Facade rideau bois alu
Bardage bois mélèze prégrisé 
(saturateur)

Ajout d'une lisse en acier

Reprise béton
Ouverture comblée

Démolition d'une partie du 
garde corps béton

+7.00

Changements des 
menuiseries
Bois alu
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sc
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Changement des menuiseries
Bois alu Ral 7022

Surélévation béton

RESPECT DU DU PRINCIPE DE SOUBASSEMENT SUCCESSIF
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fondations tour 
NGF 572,95

Remblais drainant

Ancien remblais et schistes altérés

Substrat schisteux

Sous-murage ou substrat schisteux à 
confirmer

99

340

248
263

259
48

20

1038

210
195

Dernier niveau accessible

210

N3 +5,91

N2 +2.81

N1 +0,00 = 569,49 NGF

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

Niv = 575,53ngf

Cadre en pierre existant à déposer 
pour conservation

Démolition cloison et 
élargissement ouverture existante
Cadre + habillage embrassure mdf
teinté dans la masse

200

Elargissement ouverture existante

Ragréage+ sol souple

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w

+Plaque de plâtre
+ peinture

Faux plafond plaque de plâtre
Acoustique motif alterné

110

Ragréage+ sol souple

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w

+Plaque de plâtre
+ peinture

Faux plafond dalle
Acoustique motif alterné

103
ESPACE SEMINAIRE

Faîtage
 +9,30m

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w
+Plaque de plâtre
+ peinture 

Rangement 3 plis

Bouchement de la trémie 
dalle BA ep.20

202
BUREAU 1

201
ENTREE

301
ESPACE D'ACCUEIL

Faux plafond dalle
Acoustique motif alterné

Ajout d'isolant sur dalle 10cm ep.
R= 3,50m k/w
+ chauffage par le sol 11 cm
+Chape 6cm ep.
Finition chape polie

Poutre bois 16x36cm ht
Chevrons bois 8x16cm ht
 
Poteau bois 16x16cm

Porte neige en bois  mélèze 
Lambourdage mélèze 
étanchéité autoprotégée
isolant polyuréthane R= 7,2m2 k/w
Panneau 3 plis 42mm

Dalle existante sur plot  

Ajout acrotère béton

Façade rideau bois/alu

BSO + habillage acier inox

Sous face habillage acier inox

Main courante acier thermolaqué

309
SALLE D306

SALLE A

403
SALLE E

503
SALLE H

604
SALLE K

602
SAS ASC.

502
SAS ASC.

402
SAS ASC.

SAS ASC.

Enduit à la chaux

Ragréage forte épaisseur 4cm
Finition sol souple

Porte vitrée bois lasurée
1,89m ht

Niv = 575,53ngf
+5 cm ht de l'existant

Ragréage forte épaisseur 4cm
Finition sol souple

Création d'une ouverture
dans mur de pierre

Porte pleine à peindre
PF 1/2H

Plinthes techniques pour passage elec.
Mdf teinté dans la masse - 8x15cm ht

Reprise de l'enduit à la chaux

Mur BA 20cm ep.
Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w
+Plaque de plâtre
+ peinture 

Plafond suspendu plaque de plâtre
+peinture

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.50m2 k/w
Chape 6cm + sol souple

249,4
97,4

21,1
250

28,4
250

65,4
250

106

Plafond suspendu plaque de plâtre
+peinture

Porte métallique pleine 
Habillage bardage bois

Habillage alu laquée
RAL 7022 gris foncé

Bardage bois verticale
en mélèze type Openlam

Isolation 14 cm R  5,70m2 K/W
Isolant devant montant 6cm

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.50m2 k/w
Chape 6cm + sol souple

Habillage de l'embrasure
 en Mdf teinté dans la masse

Ponçage et vitrification du parquet existant

Ponçage de la sous face du parquet existant

Ponçage et vitrification du parquet existant

Porte pleine  à peindre PF 1/2H
1,95m ht

Elargissement ouverture existante

Habillage de l'embrasure
 en Mdf teinté dans la masse

Ponçage des solives existante

Porte pleine à peindre PF 1/2H
1,95m ht

Panneau CLT sapin ep. 100mm
+ 2X10mm de laine minérale haute densité
+ 2x12,5mm de fermacell
+ sol souple

Plafond suspendu plaque de plâtre
+peinture

Finition plaque de plâtre 
+ peinture

Panneau CLT sapin ep. 100mm
+ 2X10mm de laine minérale haute densité
+ 2x12,5mm de fermacell
+ sol souple

Plafond suspendu plaque de plâtre
+peinture

Finition plaque de plâtre 
+ peinture

Panneau CLT sapin ep. 168mm
+ pare vapeur
+ isolant  ep. 16cm R 7.2m2 K/W
+parepluie
+porte neige en mélèze sur lambourde

Couvertine alu laqué
Gris foncé RAL 7022

Dépose du bardage bois existant
et pose bardage bois mélèze

Création d'une ouverture
dans mur de pierre

Porte pleine à peindre
PF 1/2H

Habillage de l'embrasure
 en Mdf teinté dans la masse

Porte vitrée bois lasurée
1,98m ht

Porte vitrée bois lasurée
205m ht

Porte vitrée bois lasurée
190m ht

Reprise de l'enduit à la chaux
sur tout la cage d'escalier

 2 Panneaux LVL  ep. 2X75mm
+ 2X10mm de laine minérale haute densité
+ 2x12,5mm de fermacell
+ sol souple

Caisson bois
habillage alu

Ajout isolant R=5,70k/w
ep. 20cm
+Panneau 3 Plis

Pavillon Carré

CRÉATION D’UN ESPACE D’EXPOSITION SUPPLÉMENTAIRE AU DERNIER ÉTAGE

COUPE EE’

Circulation verticale
les salles d’exposition deviennent 

accessible aux personnes à 
mobilité réduite

L’ancien logement devient une nouvelle 
salle d’exposition

La tour carré reste l’accès principal aux 
salles d’exposition
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PLANNING

sallanches 3 déc. 2018

Diagramme de Gantt 5

NomNom Date de d...Date de d... Date de finDate de fin

DIAG FAP 25 /09 /17 13 /10 /17

VALIDATION ... 16 /10 /17 20 /10 /17

APS FAP 23 /10 /17 15 /12 /17

VALIDATION ... 18 /12 /17 05 /01 /18

APD FAP 22 /01 /18 16 /02 /18

VALIDATION ... 19 /02 /18 23 /02 /18

VALIDATION PC 26 /07 /18 07 /01 /19

PRO FAP-plan... 03 /09 /18 28 /09 /18

PRO FAP- dét... 01 /10 /18 19 /10 /18

PRO BET écon... 01 /10 /18 19 /10 /18

pro BET plans 17 /09 /18 28 /09 /18

VALIDATION ... 01 /10 /18 05 /10 /18

DCE FAP 22 /10 /18 19 /11 /18

DCE BET 22 /10 /18 19 /11 /18

RICT Bureau ... 22 /10 /18 19 /11 /18

Mise au point ...22 /10 /18 19 /11 /18

Consultation e...20 /11 /18 17 /12 /18

RAO 1 18 /12 /18 09 /01 /19

NEGO + RAO 2 10 /01 /19 25 /01 /19

NOTIFICATION 28 /01 /19 05 /02 /19

PREPA CHAN... 06 /02 /19 05 /03 /19

DET FAP 06 /02 /19 10 /03 /20

OPC FAP 06 /02 /19 29 /06 /20

AOR FAP 11 /03 /20 24 /03 /20

DIAG DECALOG 25 /09 /17 23 /03 /18

APS DECALOG 26 /03 /18 15 /06 /18

APD DECALOG 18 /06 /18 19 /10 /18

PRO DECALOG 22 /10 /18 21 /01 /19

ACT DECALOG 22 /01 /19 04 /03 /19

EXE DECALOG 05 /03 /19 01 /04 /19

DET DECALOG 02 /04 /19 12 /03 /20

DET DECALO... 11 /03 /20 02 /06 /20

AOR DECALOG 03 /06 /20 30 /06 /20

FIN PLANNING...22 /04 /20 22 /04 /20

2017 2018 2019 2020 2021

juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

FIN PLANNING MOA

 [ 25/09/17 - 13/10/17 ]  DIAG FAP 

 [  16/10/17 - 20/10/17 ]  VALIDATION MOA 1 

 [  23/10/17 - 15/12/17 ]  APS FAP 

 [  18/12/17 - 05/01/18 ]  VALIDATION MOA 2 

 [  22/01/18 - 16/02/18 ]  APD FAP 

 [  19/02/18 - 23/02/18 ]  VALIDATION MOA 3 

 [  26/07/18 - 07/01/19 ]  VALIDATION PC 

 [  03/09/18 - 28/09/18 ]  PRO FAP-plans generaux 

 [  01/10/18 - 19/10/18 ]  PRO FAP- détails 

 [  01/10/18 - 19/10/18 ]  PRO BET économiste 

 [  17/09/18 - 28/09/18 ]  pro BET plans 

 [  01/10/18 - 05/10/18 ]  VALIDATION MOA 4 

 [  22/10/18 - 19/11/18 ]  DCE FAP 

 [  22/10/18 - 19/11/18 ]  DCE BET 

 [  22/10/18 - 19/11/18 ]  RICT Bureau de controle 

 [  22/10/18 - 19/11/18 ]  Mise au point pièces admin 

 [  20/11/18 - 17/12/18 ]  Consultation entr 

 [  18/12/18 - 09/01/19 ]  RAO 1 

 [  10/01/19 - 25/01/19 ]  NEGO + RAO 2 

 [  28/01/19 - 05/02/19 ]  NOTIFICATION 

 [ 06/02/19 - 05/03/19 ]  PREPA CHANTIER 

 [  06/02/19 - 10/03/20 ]  DET FAP 

 [  06/02/19 - 29/06/20 ]  OPC FAP 

 [  11/03/20 - 24/03/20 ]  AOR FAP 

 [  25/09/17 - 23/03/18 ]  DIAG DECALOG 

 [ 26/03/18 - 15/06/18 ]  APS DECALOG 

 [ 18/06/18 - 19/10/18 ]  APD DECALOG 

 [ 22/10/18 - 21/01/19 ]  PRO DECALOG 

 [ 22/01/19 - 04/03/19 ]  ACT DECALOG 

 [ 05/03/19 - 01/04/19 ]  EXE DECALOG 

 [ 02/04/19 - 12/03/20 ]  DET DECALOG 

 [ 11/03/20 - 02/06/20 ]  DET DECALOG 2 

 [  03/06/20 - 30/06/20 ]  AOR DECALOG 

 [ 22/04/20 - 22/04/20 ]  FIN PLANNING MOA 
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Côté bar-café
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Rénovation du château des 
Rubins et des espaces 
muséographiques

Fabriques architectures paysages
Vernand 42470 FOURNEAUX
tél. : 04 77 62 40 72
fabriques@fabriques-ap.net

Mairie de Sallanches
30, quai de l'hôtel de ville 
74706 Sallanches

ARCHITECTE 
MANDATAIRE

Atelier PNG architectureARCHITECTE  PATRIMOINE
42 avenue Dugueyt Jouvin - 38500 Voiron
tél : 01 73 54 35 08
contact@png.archi

1:100
21/11/2018
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version

SCENOGRAPHIE ET 
PROGRAMMATION CULTURELLE DECALOG

50 rue Abbé Grégoire - 38000 GRENOBLE
Tel: 04 38 12 98 45
Mail: j.bocquet@decalog.eu

BE FLUIDES CENA ingénierie
725 Faubourg Monmélian - 47300 CHAMBERY
Tel: 04 79 75 00 43
Mail: info@cen-ingenierie.fr

BE ACOUSTIQUE VENATHEC
23 bdv de l'Europe - 54503 VANDOEUVRE LES NANCY
Tel: 03 83 56 02 25
Mail: baptiste@2b-economiste.fr
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120 avenue des Jourdies - 74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY
Tel: 04 50 07 60 71
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181 place st Jacques
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Tel: 04 50 47 24 48
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Acrotère = +9,70mEP existante

EP existante

EP crée

EP crée

Stationnement

PARCELLE 
N°384

PARCELLE 
N°2734

PARCELLE 
N°859

PARCELLE 
N°381

PARCELLE 
N°860

PARCELLE 
N°861

PARCELLE 
N°382

Mur de soutennement

202

300
0.00

569,50
NGF

0.00
570,30
NGF

500

330

300

271

EAS 
H=+6,23 
par rapport à la 

sortie de 
secours montée 

des Rubins

ENTREE SECONDAIRE

Niveau 1

201

197

Extension

Toiture deux pans : 

charpente et surcouverture bois

Faîtage +9,30m
Toiture terrasse 
Sol : platelage bois

Acrotère= +15,94m

Bas de pente +25,41m

Extension 
(ascenseur et escalier de 

secours)

Toiture terrasse étanchée 

charpente et surcouverture 

bois
acrotère +20,11m

Regard EP existant

Regard EU 
existant

EU

EU

EP

EP crée

Che
min 

des
 Rub

ins

Chemin du Révérend Jacquier

Terrasse N3
sol : dalles existantes conservées

Terrasse  du personnel N2

sol : béton balayé

Fa
îta

ge
 +

9,
30

m

EP crée

NGF 578,60

Réutilisation des pierres de l'entrée 
du château pour créer de nouvelles 
assises

EP crée

EU

EU

EU

PENTE 3%
m

inim
um

Sol :Béton sablé
Sol :Béton balayé

1374

926

693

265
330

1041

1547

262
232

3083

1559
304

820

437

262
203

367

pos
itio

n d
e l

a b
erl

ino
ise

PLAN MASSE - 1:100

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 6

A

B

A’

B’

PLAN MASSE



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 20 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

PLAN N1 échelle 1.100plan de niveau

277

569,65

569,80

569,95

570,10

570,40

570,55

570,70

570,85

571,00

571,15

30

Dalles béton sablé

324

0.00
569,50
NGF

+ 2.79
572,29
NGF

570,25

287

30

+2,81
572,30
NGF

Bureau 1
12,4 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Bureau 2
13,9 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Entrée
12,03 m2
hsfp 230
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre
Mur : peinture

Espace de travail
29,8 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Sanitaires
4,6 m2
hsfp 226
Sol : carrelage

Local technique
8,16m2
hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ 
peinture
Mur : plaque de plâtre+
 peinture

Espace polyvalent58,11m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Circulation
19,3 m2

Sol : sol souple

Plafond : faux plafond 

plaque de plâtre+ peinture

Mur : plaque de plâtre

+ peinture

612

765

532

26
7

643

140

Rangement
4,67m2 - hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ 
peinturep
Mur : plaque de plâtre+
 peinture 29

5

PP 93 + FP CF 1/2H 

PP
I 5

2 +
 FP

 CF
 1/2

H 

12
0

12
0

12
0

120

12
0

12
0

1 UP

1 U
P

nouvel

ascenseur

portes CF1h

Local ménage
2,43m2
hsfp 226

93

110

10

10143

10136

422
208

32
2

Pl
ac

ar
d 

- 0
,9

 m
2

po
rte

 c
ou

lis
sa

nt
e 

m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

  +
 ra

yo
nn

ag
e 

12
0

16
2

15
9

69
4

Ajout d'isolant : laine de verre ep.10cm R 3,15m2.K/W
plaque de plâtre

peinture

Pl
ac

ar
d 

- 2
 m

2
po

rte
s 

co
ul

is
sa

nt
es

 m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

+ 
ra

yo
nn

ag
e 

Habillage tablette bois 3 plis

faience carreaux
20x20cm blanc 210ht

do
ss

er
et

 fa
ïe

nc
e 

60
cm

ca
rre

au
x 

20
x2

0 
bl

an
c

Habillage tablette bois 3 plis

Salle personnel
11,3 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Ajout d'un plancher béton

Ajout d'isolant laine de verre
ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verre
ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verreep.10cm R=3,15m2.K/W
Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verre

ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Garde corps barreaudage vertical - acier galvanisé

Bande d'éveil à la vigilance

C
lou pododactile inox scellé

Escalier

reprise du sol souple

nez de marche contrasté

14
1

32
6

11
7

24
4

97
32

4
11

0
14

6
37

2

21
61

72 139

570

138

534

91

1453

Paroi C
F 1H

Paroi CF 1H+ accoustique

Pl
ac

ar
d 

- 0
,9

 m
2

po
rte

 c
ou

lis
sa

nt
e 

m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

 +
 ra

yo
nn

ag
e 

120

17
6

49
7

1234567891011121314151617

PP93 PF 1/2h

PP93

PP93

PP
93

 P
F 

1/
2h

PP93 PF 1/2h

PP93 PF 1/2h

PP
93

68
5

13
9

14
5

PV
 9

3+
50

PP93

PV
 9

3

110

ME -R -06
110x210ht

M
E 

-R
 -0

8+
BS

O
12

0x
22

0h
t

ME -R -07+ BSO
240x220ht

ME -R -09+BSO

123x263ht

M
E 

-R
 -1

0+
BS

O
10

0x
11

0h
t

al
l 1

19

M
E 

-R
 -1

1+
st

or
e 

in
té

rie
ur

37
2x

50
ht

al
l 1

19

M
E 

-R
 -0

3+
BS

O
25

1x
45

6h
t

M
I-R

-0
5

MI-R-06

MI-R-08

M
I-R

-0
7

M
I-R

-0
9

M
I-R

-1
0

M
I-R

-1
1

M
I-R

-1
2

MI-R-13

M
I-R-14

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'

PP93

487

0.00
569,49
NGF

Rétroprojecteur
orientable

Local technique 
réserve
8m2
hsp 237

nouvel ascenseur

Porte CF 1h

LT
2,6m2

PP
83

 C
F 

1/
2h

 

120

120

2 U
P

2 UP

1 U
P

1 UP

Affichage

PV 93+50

120

120

93

140

93

182

Espace séminaire 2 
61,2 m2
hsd 258 - hspo 228 - hsfp 237
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond accoustique 
Mur : plaque de plâtre + peinture

28 PLACES

Espace séminaire 1
68,7 m2
hsd 258 - hspo 228 - hsfp 237
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond accoustique 
Mur : plaque de plâtre + peinture

28 PLACES

Tableau 

elec.
0,9m2

Rgt
0.9m2

Rgt  
0.9m2

vestiaire 

0,9m2

361

0

14
27

44
5

10
28

5
10

13
9

86 10 169

21
60

46
7

12
0

24
4

10
2

13
9

15
6

78
9

14
3

138

299

155
103

697

10
9

mobilier 3 plis

porte battante 75x226ht

étagère 

Mur: 
isolant accoustique
+litelage bois

mobilier 3 plis

porte battante 75x226ht

tableau électrique

M
E 

-R
 -0

1+
BS

O
12

0x
12

5h
t

al
l 8

5

M
E 

-R
-0

3+
BS

P
25

1x
45

6h
t

al
l 8

5

Comblement de
l'ouverture d'origine

ME -R-02

332x210ht

ME-R-04

155x210ht

373

505

349

243
66

156

103
175

Ajout d'isolant : laine de verre ep.10cm R 3,15m2.K/W
plaque de plâtre

peinture

Reprise béton sablée

Tablette bois 3 plis

Ajout d'isolant : laine de verre ep.10cm R 3,15m2.K/W
plaque de plâtre

+peinture

Sanitaires
9,7m2
hsd 258 - hsfp 237
Sol : carrelage
Plafond :faux plafond
plaque de plâtre+peinture
Mur: Peinture+ faïence 210ht

Meuble vasque en 3 plis
+ miroir

Marquage au sol en peinture

SAS+circulation
15,3m2 - hsp 258-hsfp 237

Sol : sol souple

Plafond :  faux plafond 

plaque de platre +peinture

Mur :plaque de plâtre + peinture

Escalier :

remplacement du sol souple

nez de marche contrasté

Première et dernière 

contremarche

Paroi CF1h

Habillage extèrieur menuiserie
 en alu ral 7022

Faux plafond démontable

1234567891011121314

PP
93

PP83  

PP93 PF 1/2h

MI-R-01

M
I-R

-0
2

M
I-R

-0
1 

bi
s

MI-R-03

MI-R-04

porte dans la cloison amovible

porte amovible type algaflex
127x237ht

PV 93+89 

EP crée
PP93 PF 1/2h

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'

277

569,65

569,80

569,95

570,10

30

324

0.00
569,50
NGF

570,25

30

Sol : béton balayé

F Rangement

Ensemble de rangements
Frigo-point d'eau-rangement

Tapis d
e so

l 150x100

vestiaire 

0,9m2

Rgt
0.9m2

Rénovation du château des Rubins 
et des espaces muséographiques

Mairie de Sallanches
MAITRE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

30, quai de l'hôtel de ville
74706 Sallanches

Fabriques architectures paysages DCE 
1- N1 - PLAN DE REPERAGE - PLAFONDS

éch. 1/100format A3
21/11/2018fabriques@fabriques-ap.net



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 21 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

PLAN N2 échelle 1.100plan de niveau

277

569,65

569,80

569,95

570,10

570,40

570,55

570,70

570,85

571,00

571,15

30

Dalles béton sablé

324

0.00
569,50
NGF

+ 2.79
572,29
NGF

570,25

287

30

+2,81
572,30
NGF

Bureau 1
12,4 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Bureau 2
13,9 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Entrée
12,03 m2
hsfp 230
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre
Mur : peinture

Espace de travail
29,8 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Sanitaires
4,6 m2
hsfp 226
Sol : carrelage

Local technique
8,16m2
hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ 
peinture
Mur : plaque de plâtre+
 peinture

Espace polyvalent58,11m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Circulation
19,3 m2

Sol : sol souple

Plafond : faux plafond 

plaque de plâtre+ peinture

Mur : plaque de plâtre

+ peinture

612

765

532

26
7

643

140

Rangement
4,67m2 - hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ 
peinturep
Mur : plaque de plâtre+
 peinture 29

5

PP 93 + FP CF 1/2H 

PP
I 5

2 +
 FP

 CF
 1/2

H 

12
0

12
0

12
0

120

12
0

12
0

1 UP

1 U
P

nouvel

ascenseur

portes CF1h

Local ménage
2,43m2
hsfp 226

93

110

10

10143

10136

422
208

32
2

Pl
ac

ar
d 

- 0
,9

 m
2

po
rte

 c
ou

lis
sa

nt
e 

m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

  +
 ra

yo
nn

ag
e 

12
0

16
2

15
9

69
4

Ajout d'isolant : laine de verre ep.10cm R 3,15m2.K/W
plaque de plâtre

peinture

Pl
ac

ar
d 

- 2
 m

2
po

rte
s 

co
ul

is
sa

nt
es

 m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

+ 
ra

yo
nn

ag
e 

Habillage tablette bois 3 plis

faience carreaux
20x20cm blanc 210ht

do
ss

er
et

 fa
ïe

nc
e 

60
cm

ca
rre

au
x 

20
x2

0 
bl

an
c

Habillage tablette bois 3 plis

Salle personnel
11,3 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Ajout d'un plancher béton

Ajout d'isolant laine de verre
ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verre
ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verreep.10cm R=3,15m2.K/W
Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verre

ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Garde corps barreaudage vertical - acier galvanisé

Bande d'éveil à la vigilance

C
lou pododactile inox scellé

Escalier

reprise du sol souple

nez de marche contrasté

14
1

32
6

11
7

24
4

97
32

4
11

0
14

6
37

2

21
61

72 139

570

138

534

91

1453

Paroi C
F 1H

Paroi CF 1H+ accoustique

Pl
ac

ar
d 

- 0
,9

 m
2

po
rte

 c
ou

lis
sa

nt
e 

m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

 +
 ra

yo
nn

ag
e 

120

17
6

49
7

1234567891011121314151617

PP93 PF 1/2h

PP93

PP93

PP
93

 P
F 

1/
2h

PP93 PF 1/2h

PP93 PF 1/2h

PP
93

68
5

13
9

14
5

PV
 9

3+
50

PP93

PV
 9

3

110

ME -R -06
110x210ht

M
E 

-R
 -0

8+
BS

O
12

0x
22

0h
t

ME -R -07+ BSO
240x220ht

ME -R -09+BSO

123x263ht

M
E 

-R
 -1

0+
BS

O
10

0x
11

0h
t

al
l 1

19

M
E 

-R
 -1

1+
st

or
e 

in
té

rie
ur

37
2x

50
ht

al
l 1

19

M
E 

-R
 -0

3+
BS

O
25

1x
45

6h
t

M
I-R

-0
5

MI-R-06

MI-R-08

M
I-R

-0
7

M
I-R

-0
9

M
I-R

-1
0

M
I-R

-1
1

M
I-R

-1
2

MI-R-13

M
I-R-14

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'

Réc
up

éra
tio

n d
es

 ea
ux

- fi
nit

ion
 m

éta
l

570,85

571,00

571,15

574,60
574,75

574,15

574,30574,45

Dalles béton sablé

172
+ 2.79
572,29
NGF

B

Rénovation du château des Rubins 
et des espaces muséographiques

Mairie de Sallanches
MAITRE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

30, quai de l'hôtel de ville
74706 Sallanches

Fabriques architectures paysages DCE 
2- N2 - PLAN DE REPERAGE - PLAFONDS

éch. 1/110format A3
21/11/2018fabriques@fabriques-ap.net



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 22 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

PLAN N3 échelle 1.100plan de niveau

277

569,65

569,80

569,95

570,10

570,40

570,55

570,70

570,85

571,00

571,15

30

Dalles béton sablé

324

0.00
569,50
NGF

+ 2.79
572,29
NGF

570,25

287

30

+2,81
572,30
NGF

Bureau 1
12,4 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Bureau 2
13,9 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Entrée
12,03 m2
hsfp 230
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre
Mur : peinture

Espace de travail
29,8 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Sanitaires
4,6 m2
hsfp 226
Sol : carrelage

Local technique
8,16m2
hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ 
peinture
Mur : plaque de plâtre+
 peinture

Espace polyvalent58,11m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Circulation
19,3 m2

Sol : sol souple

Plafond : faux plafond 

plaque de plâtre+ peinture

Mur : plaque de plâtre

+ peinture

612

765

532

26
7

643

140

Rangement
4,67m2 - hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ 
peinturep
Mur : plaque de plâtre+
 peinture 29

5

PP 93 + FP CF 1/2H 

PP
I 5

2 +
 FP

 CF
 1/2

H 

12
0

12
0

12
0

120

12
0

12
0

1 UP

1 U
P

nouvel

ascenseur

portes CF1h

Local ménage
2,43m2
hsfp 226

93

110

10

10143

10136

422
208

32
2

Pl
ac

ar
d 

- 0
,9

 m
2

po
rte

 c
ou

lis
sa

nt
e 

m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

  +
 ra

yo
nn

ag
e 

12
0

16
2

15
9

69
4

Ajout d'isolant : laine de verre ep.10cm R 3,15m2.K/W
plaque de plâtre

peinture

Pl
ac

ar
d 

- 2
 m

2
po

rte
s 

co
ul

is
sa

nt
es

 m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

+ 
ra

yo
nn

ag
e 

Habillage tablette bois 3 plis

faience carreaux
20x20cm blanc 210ht

do
ss

er
et

 fa
ïe

nc
e 

60
cm

ca
rre

au
x 

20
x2

0 
bl

an
c

Habillage tablette bois 3 plis

Salle personnel
11,3 m2
hsd 263- hspo 227- hsfp 226
Sol : sol souple
Plafond : faux plafond 
plaque de plâtre+ peinture
Mur : plaque de plâtre+ peinture

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Habillage tablette bois 3 plis

Ajout d'un plancher béton

Ajout d'isolant laine de verre
ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verre
ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verreep.10cm R=3,15m2.K/W
Plaque de plâtre +peinture

Ajout d'isolant laine de verre

ep.10cm R=3,15m2.K/W

Plaque de plâtre +peinture

Garde corps barreaudage vertical - acier galvanisé

Bande d'éveil à la vigilance

C
lou pododactile inox scellé

Escalier

reprise du sol souple

nez de marche contrasté

14
1

32
6

11
7

24
4

97
32

4
11

0
14

6
37

2

21
61

72 139

570

138

534

91

1453

Paroi C
F 1H

Paroi CF 1H+ accoustique

Pl
ac

ar
d 

- 0
,9

 m
2

po
rte

 c
ou

lis
sa

nt
e 

m
df

 te
in

té
 

da
ns

 la
 m

as
se

 +
 ra

yo
nn

ag
e 

120

17
6

49
7

1234567891011121314151617

PP93 PF 1/2h

PP93

PP93

PP
93

 P
F 

1/
2h

PP93 PF 1/2h

PP93 PF 1/2h

PP
93

68
5

13
9

14
5

PV
 9

3+
50

PP93

PV
 9

3

110

ME -R -06
110x210ht

M
E 

-R
 -0

8+
BS

O
12

0x
22

0h
t

ME -R -07+ BSO
240x220ht

ME -R -09+BSO

123x263ht

M
E 

-R
 -1

0+
BS

O
10

0x
11

0h
t

al
l 1

19

M
E 

-R
 -1

1+
st

or
e 

in
té

rie
ur

37
2x

50
ht

al
l 1

19

M
E 

-R
 -0

3+
BS

O
25

1x
45

6h
t

M
I-R

-0
5

MI-R-06

MI-R-08

M
I-R

-0
7

M
I-R

-0
9

M
I-R

-1
0

M
I-R

-1
1

M
I-R

-1
2

MI-R-13

M
I-R-14

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'

516

277

Réc
up

éra
tio

n d
es

 ea
ux

- fi
nit

ion
 m

éta
l

garage à vélo

569,65

569,80

569,95

570,10

570,40

570,55

570,70

570,85

571,15

574,60
574,75

574,90

575,05

30

574,30574,45

Dalles béton sablé

232

+ 5.54
575,04
NGF

+ 5.91
575,40
NGF

324

0.00
569,50
NGF

572,29
NGF

576,20

570,25

287

pente 5,0 %

pente 2,0 %

575,50

575,30

pe
nte

  9
,0 

%

pente 11,0 %

575,65

+ 5.70
575,20
NGF

30

ME-
 R

-1
2

31
X1

54
ht

all
 52

PV 85-PF 1/2h 

PV 85-PF 1/2h 

PV 107

PV 94

Terrasse extérieure 

135,3 m2

hsp = 2.00

hsp=2.11

hsp = 2.26

hsp = 1.86

hsp=2.17

hsp = 2.14

niv : + 15cm ht

hsp=1.82

hsp = 1.82

hsp = 1.88

hsp = 2.24

hsp = 2.08

niche

+1,83
577,23
NGF

Scénographie salle d

36,7m2 - niv NGF 575,53

hsp 224/314/224

accessible PMR

Sol : sol souple ( sur carrelage existant)

ragréage forte épaisseur +4cm

Plafond : reprise de l'enduit à la chaux

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

LT
4,7 m2
hsp 184

436

531

691

420

661

140

103

139

202

230

142

73

+5,91
575,40
NGF

ENTREE PRINCIPALE

Réfection

porte originelle 

XVème

fer forgé battu 

sans dormant

débord de toit

Sanitaires/vestiaires

25 m2 - hsfp 220

Sol : carrelage

Plafond : faux plafond dalle

Mur :divers

Scénographie salle a

21,9m2 - Niv NGF 575,53

hsp 230/316/230

accessible PMR

Sol : sol souple ( sur carrelage existant)

ragréage forte épaisseur +4cm

Plafond : reprise de l'enduit à la chaux

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

Scénographie salle b

22,1m2 - Niv NGF  575,72

hsp 184/291/181

accessible PMR

Sol : sol souple ( sur carrelage existant)

ragréage de forte épaisseur +4cm

Plafond : reprise de l'enduit à la chaux

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

Scénographie salle c

36m2 - Niv NGF 576,24

hsp 274 - hspo 247

non accessible PMR

Sol : sol souple ( sur carrelage existant)

Plafond : sablage du plafond bois 

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

Espace d'accueil 

Boutique
74,99 m2 - Niv NGF 575,40

hsp 276 - hspo 240

Sol : chape poli - plancher chauffant

Plafond : Chapente apparente

+ polyphone

Mur:  divers

débord de toit

débord de toît

Local chaufferie 
6,3 m2-hsp 237

Sol : carrelage

Plafond : -

Mur : Plaque de plâtre

 + peinture

PP
 9

3 

140

140

120

142

1 UP

1 
UP

3 UP

1 U
P

1 U
P1 U

P

80

330

251

105

120

sortie technique

35
80

35

120

ascenseur

120

140

120

EP crée

80

186

105

94,893

93,2

10
1

+5,91
575,40
NGF

Bande d'éveil à la vigilance

C
lou pododactile inox scellé

Pente 8%

Dépose de la plaque de plâtre existante

Pierre existante - Patine d'égalisation

MOB - isolant laine minérale R=5,70m2.K/W

Faïence 210cm ht

Rangement casier +penderie centrale

bois 3 plis

Porte à peindre

plan vasque double 3 plis + miroir

C
loison C

F 1H

C
loison C

F 2H

Pierre existante 

Patine d'égalisation

Plaque de plâtre + peinture

Garde corps bareaudage acier thermolaqué

PP93 PF 1/2h

Ensemble 

menuiser bois

Plaque de plâtre 

+ peinture 

Habillage tableau bois 3 plis

Façade rideau en bois/ alu

+ BSO

Réutilisation des pavés déposés

 pour la création de l'extension

 surface :15 m2

Bordure

Signalétique pmr  : peinture 

Sol : béton  balayé

Reprise de l'enduit à la chaux

Bouchement maçonné

+ habillage 3 plis
CF 1H

Reprise de l'enduit à la chaux

de la cage d'escalier

niv : + 0.00 ht

niv : +13 cm
 ht

Rampe en bois mélèze

pente 2% 

161x51x 2cm HT

niv : +13cm ht

niv : +32cm ht

Création d'un escalier

en bois mélèze

4 marches (hauteur totale +52cm)

G=34 - C =13ht

niv : +32cm
 ht

niv : +84cm
 ht

Cloison CF2h 

bouchement d'ouverture en agglos

finition enduite

SAS
Sol :sol souple

Plafond : peinture 

sur dalle

Mur : peinture

Mur béton + isolant 

ep. 10cm

+ plaque de plâtre 

peinture

Embrasure cadre  bois 

teinté dans la masse

187
87

249

140
158

134

1 2 3 4

niv : +81cm
 ht

139

394 213

169

147
103

160

161

66
134

163

139

paroi plaque de plâtre + peinture 

+ habillage tablette mélèze

 100ht

PP93 PF 1/2h

PP93

PP93

PP93

Circulation
36,3 m2

hsp 240

Sol : Sol souple

Plafond :Charpente 

apparente + polyphone

Mur : divers

rampe bois 10 %

140x200x19cm ht

4567891011121314151617

3 2

Ec
ra

n d
e c

an
ton

ne
men

t

re
tom

bé
e d

e 5
0c

m

niv : + 15cm
 ht

241
149

413

417

220

694

202

348

363

Ensem
ble vitrée C

F 1/2h

Faux plafond

120

EP existante

PP93 PF 1/2h

M
E -E-02

ME -E-01

ME -E-03

EP crée

ME- R-13

90x130ht

all 95

ME- R-14

103x210ht
ME- R-15

120x115ht

all 95
ME- R-16

120x115ht

all 95

ME- R-17
103x210ht

ME- R-18

Habillage tableau alu

Gris foncé Ral 7022

M
I-E-01

M
I-E-02

M
I-R-15

M
I-R-16

M
I-R-17

M
I-R-18

M
I-C

-01

M
I-C

-03

ME- C-02

51x100

ME-C-03

36x103

M
E-C

-04

65x100ht

ME-C-01

37X97ht

Ouverture de

désenfumageEP crée
EP crée

173
176

219

Réutilisation des pierres de l'entrée du château pour 

créer de nouvelles assises

200

Bande d'éveil à la vigilance

Clou pododactile inox scellé

Sol : béton  sablée

Banque d'accueil 

face avant  parement inox

plateau bas 3 plis mélèze +75cm ht

plateau haut 3 plis +110cm ht 

Accueil

plateau bas 3 plis mélèze

+75cm ht

VENTE
plateau bas 3 plis mélèze

+75cm ht

ETAG
ERES PO

U
R FASC

IC
U

LES

4 unités- 3 plis - 8x3x200cm

mobilier de vente 3 plis

Etagère  60x300x100ht

Capotage alu

gris foncé RAL 7022

Distributeur  

snack

94

Contreventement

C
ontreventem

ent

C
ontreventem

ent

C
ontreventem

ent

Mobilier de vente

Plinthe épaisse pour passage de réseaux élec

Panneau bois teinté dans la masse

Plinthe épaisse pour passage de réseaux élec

Panneau bois teinté dans la masse

Capotage alu

gris foncé RAL 7022

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'

Capotage alu

gris foncé RAL 7022

C
apotage alu

gris foncé RAL 7022

nouvel

ascenseur

PP 93 CF 1h

Rénovation du château des Rubins 
et des espaces muséographiques

Mairie de Sallanches
MAITRE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

30, quai de l'hôtel de ville
74706 Sallanches

Fabriques architectures paysages DCE 
3- N3 - PLAN DE REPERAGE - PLAFONDS

éch. 1/110format A3
21/11/2018fabriques@fabriques-ap.net



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 23 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

MODÉLISATION DE LA STRUCTURE DE LA CHARPENTE DE L’EXTENSION



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 24 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

PLAN N4 échelle 1.100plan de niveau

hsp = 2.09

hsp = 2.05

hsp = 2.08

hsp=1.93

hsp=2.02

hsp=1.67

niche

niche

+9,70
579,20
NGF

Scénographie salle e

64.7 m2 - Niv NGF 579,20

hsp 277 - hspo 245

accessible PMR

Sol :  dépose du sol souple/ réfectiond du parquet

Plafond : sablage du plancher existant

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

Scénographie salle g

35,7m2 - Niv NGF 579,25

hsp 265 - hspo 241

accessible PMR

Sol : réfectiond du parquet

Plafond : curetage de la plaque de plâtre existante

mise en place d'un 3 plis rainuré entre poutres

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

531

67

90

64

182

226

Sanitaire existant
4,1m2 -non accessible PMR

Démolition

Scénographie salle f

23,2m2 - Niv NGF 579,20

hsp 124/294/124

accessible PMR

Sol :  dépose du sol souple/ 

réfectiond du parquet

Plafond : reprise de l'enduit à la chaux

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

314

ouverture
d'origine

à re percer

PP 93- PF 1/2h 

hsp = 2.06

reprise 
jambage

reprise 
jambage

reprise 
jambage

PV 85-PF 1/2h 

90

1 
UP

1 
UP

140

1397

PENTE 3%

Reprise de l'enduit à la chaux

de la cage d'escalier

Pierre existante 

Patine d'égalisation

Porte vitrée - menuiserie bois

niv : +2cm
 ht

niv: 0,00 ht

niv: 5cm
 ht

niv: 5cm ht

niv: 0,00 ht

Habillage de l'embrasure 

bois teinté dans la masse

Rampe bois mélèze

pente 5%- 105x95x5ht

Rampe bois mélèze

pente 5% - 110x90x5ht

Porte vitrée - menuiserie bois

niv: +30cm
 ht

PENTE MINIMUM 3 %

PENTE MINIMUM 3 %

Fa
îta

ge
 +

9,
30

m
 

Toiture terrasse 

étanchée+ gravillons 

isolation 16cm R 7,20k/w

acrotère +9,70m

EP

SAS
8,5 m2 - hsp 240

Sol : sol souple

Plafond :  Faux 

plafond suspendu

Mur : plaque de plâtre 

peinture

PP 93 

PP 52 

SO
RT

IE
 D

E 
SE

CO
UR

S

SAS
hsp 240

Sol : dalle  brute

Mur : structure bois

+bardage bois mélèze 

ajouré

ascenseur

PP 93 

PP 52 

Ba
rd

ag
e 

bo
is

 a
jo

ur
é

SO
RT

IE
 D

E 
SE

CO
UR

S

PV 93-PF 1/2h 

90

93

14
0

14
0

Habillage de l'embrasure 

bois teinté dans la masse

ME-C-13

34,3x101ht

ME-C-14

67x126ht

M
E-C

-15

35x111

M
E-C

-06

37X97ht

M
E-C

-07

67x118

ME-C-08

53x100

ME-C-09

53x103

ME-C-10

29x32ht

ME-E-04
-

M
E-C

-11

69X97H
T

CF 1H

M
E-

E-
05

-
M

E-
E-

06
-

21
3

15
4

36
15

5
26

4

120

M
E-C

-12

68X67ht

72
93

362

198
95

643

88
185

39
105

408

190

Escalier de secours métallique

autoportant

N4-N5 / HT 291.72cm

19 marches 15,35ht / 30cm giron

main courante acier galvanisé

PENTE MINIMUM 3 %

EP EXISTANTE

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11121314

15

16

17

18

19

81
8

Niv 4 +9,70m

348

95
233

M
I-C

-05

M
I-C

-04

M
I-C

-06

433

111

691

523

105

542

144

120

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'

Plinthe bois teintée dans la masse

Plinthe bois teintée dans la masse

Arm
oire

 élec

C
apotage alu

gris foncé RAL 7022

Rénovation du château des Rubins 
et des espaces muséographiques

Mairie de Sallanches
MAITRE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

30, quai de l'hôtel de ville
74706 Sallanches

Fabriques architectures paysages DCE 
4- N4 - PLAN

éch. 1/110format A3
21/11/2018fabriques@fabriques-ap.net



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 25 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

PLAN N5 échelle 1.100plan de niveau

hsp=2.07

hsp=2.01

hsp=2.13

hs
p=

1.
89

hsp=1.90

hsp=1.76

niv = +44

niche

niche

569

468

552

719

+12,63
582,13
NGF

62

coussiège

coussiège

63

Sanitaire existant

4,2 m2 - hsp 255 - Niv NGF 582,17

non accessible PMR

Pas d'intervention

Scénographie salle h

69,5m2- Niv NGF 582,13

hsp 304 -hspo 286

accessible PMR

Sol :  réfection du parquet + sol en pierre

Plafond : 3 plis

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

Scénographie salle i

26,1m2-Niv NGF 582,70

hsp 252 - hspo 232

non accessible PMR

Sol :  réfection du parquet 

Plafond : 3 plis

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

Scénographie salle j

39,1m2- Niv NGF 582.10

hsp 306 - hspo 287

accessible PMR

Sol :  réfection du parquet 

Plafond : 3 plis

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

1487

90

reprise
jambage

PP 93 - PF 1/2h 

PV 93- PF 1/2h

PV 85-PF 1/2h 

niv = + 5cm

1 U
P

EAS

1 U
P

2 UP

1 UP

140
80

130

90

90

93

Sol : réfection du sol existant pierre+ brique

Refection des escaliers

en bois existants

Refection des escaliers

en bois existants

Reprise de l'enduit à la chaux

de la cage d'escalier

Porte vitrée - menuiserie bois

Habillage de l'embrasure 

bois teinté dans la masse

SAS
8,4 m2 - hsp 240

Sol : sol souple

Plafond : Plaque de 

plâtre peinture

Mur : plaque de 

plâtre peinture

ascenseur

Ba
rd

ag
e 

bo
is

 a
jo

ur
é

1397

83

Rampe bois  3%

+57cm ht

+54cm
 ht

niv = + 4cm

Escalier de secours métallique

autoportant

N5- N6 / HT 330,76cm

21 marches 15,75ht / 30cm giron

Main courante acier galvanisé

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11121314

15

16

17

18

19

21

20

136

120

314

81
8

Niv 5 +12.63m

1 U
P

ME-C-22

70X102ht

ME-C-23

70x138ht

M
E-C

-24

67X131H
T

X2

M
E-C

-16

35,6x111,6ht

M
E-C

-17
67x126ht

ME-C-18

109,6x194,2ht

ME-C-19

66x159ht

ME-C-20

56x81ht

ME-E-04

67x126ht

M
E-C

-21

91X99H
T

CF 1H

M
I-C

-07

M
I-C

-08

M
I-C

-09

MI-E-03

63
13

1271

467

93
142

PP 93-CF 1/2h

93

Création d'une ouverture par démolition
93x210ht

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'

Arm
oire elec.

Plinthe bois teintée dans la masse

Plinthe bois teintée dans la masse

Plinthe bois teintée dans la masse

C
apotage alu

gris foncé RAL 7022

éch. 1/110format A3

Rénovation du château des Rubins 
et des espaces muséographiques

Mairie de Sallanches
MAITRE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

30, quai de l'hôtel de ville
74706 Sallanches

Fabriques architectures paysages DCE 
5- N5- PLAN

éch. 1/110format A3
21/11/2018fabriques@fabriques-ap.net



Rénovation du Château des Rubins et des espaces muséographiques  l  SALLANCHES (74)

05 DECEMBRE 2018 26 FABRIQUES Architectures Paysages / Vernand 42470 FOURNEAUX / 25 rue burdeau 69001 LYON / 09 73 54 35 08 / 06 08 77 64 37 / fabriques@fabriques-ap.net

PLAN N6 échelle 1.100plan de niveau

PV83 PF 1/2H 

hsp=1.90

hsp=2.12

hs
p=

1.
83

hs
p=

2.
15

ni
v=

58
5.

63

niv =585.56

niche

Scénographie salle m

30,4m2

hsp 243 - hspo 230 -  Niv NGF 585,45

accessible PMR

Sol :  reprise du plancher - sol souple

Plafond : sablage du plancher existant

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

coussiège

Terrasse
10,6 m2

accessible PMR

sol : platelage bois

Scénographie salle k

76,1m2 - Niv 585,43

hsp 259 - hspo 237

accessible PMR

Sol :  reprise du plancher - sol souple

Plafond : sablage du plancher existant

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

+15,93
585,43
NGF

Scénographie salle l

29,2m2

hsp 257 - hspo 230 - Niv 585,50

accessible PMR

Sol :  reprise du plancher - sol souple

Plafond : sablage du plancher existant

Mur : reprise de l'enduit à la chaux

400

PV 85-PF 1/2h 

120

1 U
P

Espace d'attente sécurisé

1 UP

Agrandissement de l'ouverture 

existante

1 UP

SAS
8,4 m2 - hsp 

240
Sol : sol souple

Plafond : Plaque de 

plâtre peinture

Mur : plaque de 

plâtre peinture

140

PP 93 

98

Garde corps structure métallique

acier thermolaquée

+ bardage ajouré

ascenseur

Ba
rd

ag
e 

bo
is

 a
jo

ur
é

1397

94

95

93

314

81
8

PP93 PF 1/2h 

M
arche +5cm

Rampe bois 7%
85x77x5ht

Rampe bois 9%
94x77x7ht

Niv 6 +15,93m

584

489 254
96

87
134

730

113
347

103
18

500

95

limite de la terrasse existante

87
506

139
220

135
213

101

104

427

585

ME-C-32

81X104ht

ME-C-33

81X131ht

M
E-C

-34

55X123ht

M
E-C

-26

66X128ht

ME-C-27

80X126ht

ME-C-28

80X133ht
ME-C-29

49X87ht

M
E-C

-14

103X210ht

M
E-C

-31

90X127ht

CF 1H M
E-C

-25

35X110ht

M
I-C

-10

M
I-C

-11

M
I-C

-12

MI-E-04

426

13

44 78

PP 93 CF 1/2h 93

D'

D

E

C'

C

B

B'

E'

A

A'
Plinthe bois teintée dans la masse

Plinthe bois teintée dans la masse

Plinthe bois teintée dans la masse

Arm
oire elec.

C
apotage alu

gris foncé RAL 7022

Rénovation du château des Rubins 
et des espaces muséographiques

Mairie de Sallanches
MAITRE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

30, quai de l'hôtel de ville
74706 Sallanches

Fabriques architectures paysages DCE 
6- N6 - PLAN

éch. 1/110format A3
21/11/2018fabriques@fabriques-ap.net
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N4

N5

N6

TN

TN

N3 +5,91

N2 +2.81

N1 +0,00 = 569,49 NGF

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

Garde corps bardage bois ajouré
prégrisé (saturateur)

sur structure acier

Changement des menuiseries existantes
Bois alu ral 7022

Sous face inox

Façade rideau bois alu
Ral 7022

Ajoutd'un lisse acier
sur support béton

BSO + lambrequin Ral 7022

Changement des menuiseries existantes
Bois alu ral 7022

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage cylindrique

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage cylindrique

Ouverture comblée
Finition béton sablée

 Acrotère de l'ascenseur
 +9,67m

+17,03m

+29,44m

Ouverture 
désenfumage 0,25m2

FAÇADE EST

échelle 1.133élévation est
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N4

N5

N6

N3 +5,91

Menuiseries conservées

TN

Niveau d'acrotère existant
NGF 578,23

Bardage bois mélèze ajouré prégrisé
(avec saturateur)devant menuiserie

Reprise de l'acrotère

Garde corps bardage mélèze ajouré prégrisé sur
structure métallique

+20,00m

+17,03m

+29,44m

Sous face inox

Bardage bois mélèze prégrisé
 ( avec saturateur)

Surcouverture bois mélèze ajourée
prégrisé (avec saturateur)

Menuiseries conservées

 Acrotère de l'ascenseur
 +9,67m

Bardage bois sur support béton

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage cylindrique

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage 
cylindrique

N2 +2.81

N1 +0,00 = 569,49 NGF

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

Sous face inox

Surcouverture  bois mélèze 
ajourée mélèze
prégrisé (saturateur)

Facade rideau bois alu
Bardage bois mélèze prégrisé 
(saturateur)

Ajout d'une lisse en acier

Reprise béton
Ouverture comblée

Démolition d'une partie du 
garde corps béton

+7.00

Changements des 
menuiseries
Bois alu

De
sc

en
te

 E
PA

lu
 R

al
 7

02
2

Changement des menuiseries
Bois alu Ral 7022

Surélévation béton

Aiguille de Varan

N4

N5

N6

TN

Bardage bois mélèze ajouré
Prégrisé (saturateur)

Structure bois

Dépose et reprise du bardage bois  mélèze
prégrisé (saturateur)

Bardage bois mélèze
Prégrisé (saturateur)

Structure bois

Porte bardage bois ajourée sur
ossature métallique
Menuiserie Bois alu

ral 7022

N3 +5,91

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

+17,03m

+29,44m

Bardage bois mélèze ajouré
Prégrisé (saturateur)
Structure metallique

FAÇADE OUEST
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1

N4

N5

N6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TN

N3 +5,91

N2 +2.81

N1 +0,00 = 569,49 NGF

N4 +9,71

N5 +12,64

+9,30m

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

Facade rideau bois
alu ral 7022

Ajout d'une lisse
acier thermolaqué

Changement des menuiseries :
 bois alu ral 7022

Création d'une
ouverture

Bardage bois mélèze ajouré
prégrisé (saturateur)

+29,44m

EP existante

Restauration du volet

Changement des menuiseries
Bois alu Ral 7022

Sous face inox

 +19,97

N6 +15,94

N4

N5

N6

TN

TN

N3 +5,91

N2 +2.81

N1 +0,00 = 569,49 NGF

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

Garde corps bardage bois ajouré prégrisé
(saturateur)

sur structure acier

Changement des menuiseries existantes
Bois alu ral 7022

Sous face inox
cassette métallique

Façade rideau bois alu
Ral 7022

Ajoutd'un lisse acier thermolaquée
sur support béton

BSO + lambrequin Ral 7022

Changement des menuiseries existantes
Bois alu ral 7022

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage cylindrique

Garde corps acier
Fer plat + barreaudage cylindrique Ouverture comblée

Finition béton sablée

Faîtage +9,30m
Point bas toiture =9,10

+17,03m

+29,44m

Ouverture 
désenfumage 0,25m2

FAÇADE NORD
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COUPE LONGITUDINALE échelle 1.133coupe AA’

N4

N5

N6

N3 +5,91

Niveau d'acrotère existant
NGF 578,23

N2 +2.81

N1 +0,00 = 569,49 NGF

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

Ragréage+ sol souple

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w

+Plaque de plâtre
+ peinture

 Acrotère de l'ascenseur
 +9,67m

Habillage tableau alu laqué RAL 7022

Couvertine alu laqué RAL70 22

Changement des menuiseries
Bois alu RAL 7022

BSO + lambrequin alu laqué RAL 7022

Poutre béton sablée

Faux plafond plaque de plâtre
Acoustique motif alterné

Pa
ro

i C
F 

1h

Porte plein à peindre
CF 1/2h

Main courante acier thermolaqué

Finition sol souple

210
ESPACE POLYVALENT

103
ESPACE SEMINAIRE

301
ESPACE ACCUEIL

Habillage tableau alu laqué RAL 7022

Ragréage+ sol souple

Faux plafond plaque de plâtre
Acoustique motif alterné

Faux plafond plaque de plâtre
Acoustique motif alterné

Poutre béton sablée

Pa
ro

i C
F 

1h

Ajout d'isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w
+Plaque de plâtre
+ peinture 

Finition sol souple

Ajout d'isolant sur dalle 10cm ep.
R= 3,50m k/w

+ chauffage par le sol 11 cm
+Chape 6cm ep.

Finition chape polie

Dalle existante polie

Dalle réutilisée sur plot  

Faux plafond
 plaque de plâtre

Acoustique motif alterné

Polyphone ep. 5cm
Colorie noir

Poutre16x36ht
Chevrons 8x16ht

 

Porte neige en bois  mélèze
Lambourdage mélèze

étanchéité autoprotégée
isolant polyuréthane R= 7,2m2 k/w

Panneau 3 plis 42mm

Façade rideau bois capotage alu

Sous face tôle inox

Finition sol carrelage
sur dalle existante

Faïence 2,10ht Pa
ro

i C
F 

1h

 Acrotère +20,11m

Garde corps +17,07m

Faux plafond plaque de plâtre
Acoustique motil alterné

Dépose de la plaque de plâtre existante
Pierre apparente avec patine d'égalisation

Garde corps acier thermolaqué

Isolant  ep.16cm R = 7,20m2 k/w
(isolant polyrethane)
sur dalle BA existante ep.16cm

Porte neige mélèze sur lambourde

304
VESTIAIRE SANITAIRES

305
CHAUFFERIE

A
jo

ut
 a

cr
ot

èr
e 

B
A

Dalle BA existante démolie

Faîtage
 +9,30m

BSO + habillage tôle inox

Ajout acrotère béton

Dépose de l'ancienne main courante
ajout d'une main courante acier thermolaquée
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N4

N5

N6

TN

Garde corps remplacé

Dernier niveau accessible

11
0

Habillage de la cloison par
tasseau mélèze verticale +

isolant acoustique

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w
+Plaque de plâtre
+ peinture 

Faux plafond  plaque de
plâtre non démontable

Acoustique motif alterné

103
ESPACE SEMINAIRE

210
ESPACE POLYVALENT

210
ESPACE ACCUEIL

Poutre béton sablée

105
SANITAIRES

202
BUREAU 1

203
BUREAU 2

204
ESPACE DE TRAVAIL

206
SANITAIRE

Finition sol souple

Isolant sur dalle 3,5m2 K/W
+chauffage au sol
+ chape 6cm ep.
finition chape polie

Reprise maçonnerie  béton armé
+Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w
+Plaque de plâtre + peinture

Poteau bois mélèze16x16cm

Faux plafond  plaque de 
plâtre non démontable
Acoustique motif alterné 

Polyphone ep. 5cm
Colorie noir

Isolant laine de verre ep.10cm
R 3.15m2 k/w
+Plaque de plâtre
+ peinture 

Dépose lisse existante + repose
d'une lisser acier thermolaqué

sur support béton existant

Finition sol souple

Plafond suspendu en dalle
Acoustique motif alterné

Rangement porte coulissante
MDF teinté dans la masse

Etagère d'exposition brochure
Mélèze - 8cm prof. x3cm ép. x200cm  l.

accès aux espaces d'exposition
Ensemble vitrée bois lasuré

Poutre16x36ht
Chevrons 8x16ht
 

Sous face casette inox

Porte neige en bois  mélèze
Lambourdage mélèze

étanchéité autoprotégée
isolant 2 panneaux de 18cm et 8 cm

de laine de roche
R= 7,2m2 k/w

BSO + habillage
cassette métallique inox

Façade rideau bois capotage alu

Reprise béton
finition sablée

Habillage casette métallique inox

Façade rideau bois capotage alu
RAL 7022

Paroi amovible

Reprise du sol :
Comblement de la trémie existante 
par une dalle béton ep. 20cm 

23
8

22
23

7
26

26
0

Poutre béton sablée

22
8

22
6

26
3

23
7

22
6

22
6 23
7

Faux plafond  plaque de 
plâtre non démontable
Acoustique motif alterné 

Finition sol souple

Ajout seuil béton
Dalle sur plot existante

Niv ascenseur
9,67m

11
7

Faîtage
9,30m

N3 +5,91

N2 +2.81

N4 +9,71

N5 +12,64

N6 +15,94

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

NGF  575.40

NGF  572.30

N1 +0,00 = 569,49 NGF

TN =  574,20
TN =  574,30

COUPE  TRANSVERSALE échelle 1.133coupe BB’
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N4 +9,71m

N5 +12,64m

N6 +15,94m

NGF  585.43

NGF  582.13

NGF  579.20

Démolition et dépose des
wc existants

changement des menuiseries
Bois capotage alu-ral 7022

SANITAIRES

Terrasse EAS

Démolition et dépose des
wc existants

changement des menuiseries
Bois capotage alu-ral 7022

Démolition de la dalle béton
existante+ création d'une

dalle béton armé ep. 20cm
+ isolant sur dalle 12cm

R=3,5m2 K/W

Platelage bois mélèze sur plot

Garde corps structure acier 
thermolaqué - habillage 
bardage bois ajouré

Dépose et réprise du bardage bois
mélèze+ saturateur

Niveau de l'acrotère actuel

N3 +5,91m

NGF  575.40

501
SAS ASCENSEUR

601
SAS ASCENSEUR

401
SAS ASCENSEUR

301
SAS ASCENSEUR

CAGE D'ESCALIER 
DE SECOURS

Isolant ep. 10cm
R= 3,15m2 K/W
+ plaque de plâtre 
+ peinture

Finition sol souple gris foncé
sur dalle BA ep. 16cm 

Faux plafond plaque de 
plâtre + peinture

MOB
Bardage bois type Openlam+

saturateur
Isolant ep.14cm+6cm

Finition plaque de plâtre+peinture

Faux plafond plaque de 
plâtre + peinture

Faux plafond plaque de 
plâtre + peinture

Plancher bois CLT
Sol souple gris foncé

Plancher bois CLT
Sol souple gris foncé

Structure bois
Bardage bois carrelés ajourés 
mélèze 
+ saturateur  

Dalle BA ep. 16cm 
Finition brute 

Main courante acier galvanisé 

Escalier de secours métallique
autoportant
marches ajourées

Panneau CLT 16.8cm + vernis M1
Isolation laine de roche ep. 18cm
Porte neige en mélèze

Bardage bois type Openlam
+ saturateur

Cage d'ascenseur BA
35

6
16

25
2

30
15

25
0

68
25

0
11

0

12
0

99
6

34
0

58

18
2

13
24

2
56

26
9

11
3

42
4

10
86

Acrotère +19,86m
+20,11m

+17,07m

97
8

Niveau de dérasement
-80cm ht

15

Chainage
Acrotère béton

COUPE  TRANSVERSALE échelle 1.133coupe DD’
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fondations tour 
NGF 572,95

Caisson bois
 3 plis mélèze

6
4

28
13

6
3

Mur en pierre
Reprise de l'enduit à la chaux

Menuiserie bois alu
Ral 7022

Cage d'escalier
CHÂTEAU

Nettoyage du sol en pierre Mur en pierre
rejointoiment entre les pierresNiv = 575,55ngf N3 +5,91m

NGF  575.40

Mur en pierre
Reprise de l'enduit à la chaux

Chape polie ep. 6cm
Chauffage par le sol ep. 11cm
Isolant ep. 10cm R= 3,50k/w

Dalle béton armé ep. 20cm

Poutre BLC 20x36cm ht

Isolant acoustique polyphone
couleur noir - ep. 5cm
Solive 8x16cm ht

Poteau BLC 16x16cm

Isolant polyuréthane  R= 7,20k/w

étanchéité bicouche

étanchéité autoprotégée 
Plot 

Porte neige mélèze ep. 27mm sur 
lambourde mélèze 60x40mm 

Panneau 3 plis sapin épicéa ep. 42mm

Couvertine alu ral 7022

Accueil
extension N3

210

602
SAS ASC.

65
,4

25
0

Ponçage des solives existante

Plafond suspendu plaque de plâtre
+peinture

Panneau CLT sapin ep. 100mm
+ 2X10mm de laine minérale haute densité
+ 2x12,5mm de fermacell
+ sol souple

Plafond suspendu plaque de plâtre
+peinture

Finition plaque de plâtre 
+ peinture

Création d'une ouverture
dans mur de pierre

Porte pleine à peindre
PF 1/2H

Habillage de l'embrasure
 en Mdf teinté dans la masse

 2 Panneaux LVL  ep. 2X75mm
+ 2X10mm de laine minérale haute densité
+ 2x12,5mm de fermacell
+ sol souple

Ajout isolant R=5,70k/w
ep. 20cm
+Panneau 3 Plis

EXTERIEUR
Bardage bois type openlam
Lambourdage horizontal
Lambourdage vertical
Film pare-pluie
Isolation laine de bois R=
Ossature bois 60x140mm
Film parevapeur
Panneau OSB ep; 15mm
Doublage technique
Plaque de plâtre+peinture
INTERIEUR

Lisse basse BMR 60x140mm

Lisse haute BMR 60x140mm

604
SALLE K

N6 +15,94 NGF  585.43

DETAIL 2 - MUR CHATEAU ET EXTENSION OUEST 5 SAS ASCENSEUR
ETAGE : N6
ech. 1/25
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MAITRISE D’OEUVRE Nom entreprise Coordonnées

Architecte HQE, paysagiste,
mandataire

FABRIQUES Architectures 
Paysages

Vernand  - 42470 FOURNEAUX
25 Rue Burdeau  - 69001 LYON
09 73 54 35 08  
fabriques@fabriques-ap.net

Architecte patrimoine ATELIER PNG ARCHITECTURE 42 avenue Dugueyt Jouvin  - 38500 
VOIRON
01 42 39 94 64 
contact@png.archi

Scénographie et program-
mation culturelle

DECALOG 50 rue Abbé Grégoire – 38000 
GRENOBLE
04 38 12 98 45
j.bocquet@decalog.eu  

BE Fluides CENA INGENIERIE 725 Faubourg Montmélian – 73000 
CHAMBERY
04 79 75 00 43
info@cena-ingenierie.fr

BE Acoustique VENATHEC Centre d’Affaires Les Nations
23 boulevard de l’Europe BP 10101
54503 VANDOEUVRE LES NANCY 
CEDEX
03 83 56 02 25
admin-ao@venathec.com

BE Structure (sous-traitant) CHARPENTE CONCEPT 120 Avenue des Jourdies
74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY
04 50 07 60 71
aroux@charpentes-concept.com

BE Structure (sous-traitant) GP STRUCTURES 181 place Saint-Jacques
74700 – SALLANCHES
04 50 47 24 48
contact@gp-structure.com

Economiste Cabinet DENIZOU S.A.R.L. 1 rue Docteur Pierre Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE
04 78 84 44 71
cbt.denizou@denizou.fr

MAITRISE D’OUVRAGE Coordonnées Personne référente

Villes de SALLANCHES 30, quai de l’hôtel de ville – BP 117
74706 SALLANCHES CEDEX
04 50 91 27 27

Mr Georges MORAND
Maire
georges.morand@sallanches.fr
florence.bottollier@sallanches.fr

Association Rubins Nature 04.50.58.32.13 Monsieur André PONCHAUD
Conseiller Municipal
Président de l’Association Rubins Nature
andre.ponchaud@sfr.fr

Centre de la Nature Monta-
gnarde - CNM

Château des Rubins
74700 Sallanches
04 50 58 32 13

Mr Emmanuel SCHALLER
Directeur Général du Centre de la Nature Mon-
tagnarde
e.schaller@centrenaturemontagnarde.org

 
BUREAU DE CONTÔLE Coordonnées Personne référente

APAVE - Bureau de contrôle 04.50.27.40.65
06.20.37.02.67

Mr Paolo DE OLIVEIRA
paulo.deoliveira@apave.com


